
OFERTÔMETRO MISSIONÁRIO
Lista de material para o ofertômetro:
• 10 interrupores de sobrepor 
• 1 rolo de 5 metros de fita led ( potência pode ser a
mais baixa 2,5w).
• 1 rolo 5m de magueira chata led ( potência pode ser
baixa para não afetar a Visão)
• placa de mdf medidas: ...
• colorjet preto ou na cor desejada para pintar a placa e
a base de mdf.
• 10 conectores para fita led.
• cabinho 0,20mm (encontrado em casa de eletronica).

Ferramentas necessárias:
• Um ferro de solda. De preferencia de 60w.
• Uma pasta de solda
• Alicate de corte
• fita duplaface
• super-bonder
• estilete.

Medidas da placa de mdf:
175x65 cm



Passo 1:
Pintar a placa e a base com a cor desejada.

Passo 2:
Fazer as marcações com as distâncias das porcentagens
e onde o LED vai ser colado na parte da frente.

Feito isso, fazer os furos com uma broca equivalente a
espessura do LED que será usado. Se atentar a cada
marcação.

Passar a fita LED com a distância desejada e deixar pelo
menos uns 5cm passando para parte de trás da placa.

Obs1:  atento a indicação de corte que vem na fita LED
pra não danificar a mesma.

Obs2: Se a cola da fita não for suficiente pode usar
superbonder para fixar a fita na placa de mdf.

Passo 3:

A instalação elétrica.

Ver o esquema da foto a seguir
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